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Pa de fiesta hall ar det forbjudet att 
koplera foljande objekt. Om du ar 
osaker bor du kontrollera med en jurist. 

• Myndighetsdokument: 

- Pass 

- Immigrationsdokument 

- Vissa tjanstedokument 

- Identifikationsdokument, 
ID-kort eller insignier 

• Myndighetsstamplar: 
Frimarken 
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• Checkar eller vaxlar pa 
myndigheter 
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• Deponeringscertifikat 

• Verk med upphovsratt 

sakerhetsinformation 

AVarning Utsatt inte 
produkten for regn eller fukt 
om du vill undvika risk for 
brand eller elektriska stotar. 

Minska risken for skada genom att 
alltid folja sakerhetsanvisningarna. 

AVarning Risk for elektriska 
stotar 

1 Las noggrant igenom 
anvisningsbladet sa att du 
forstar alia instruktioner. 

2 Anslut endast enheten till ett 
jordat eluttag nar du ansluter 
den till elnatet. Om du inte vet 
om eluttaget ar jordat eller inte 
bor du kontrollera det med en 
elektriker. 

3 Folj alia varningar och 
instruktioner pa produkten. 

4 Dra ur produktens kontakter 
fran vagguttaget innan du 
rengor den. 



5 Installera inte eller anvand 
produkten i narheten av vatten 
eller nar du ar blot. 

6 Installera produkten ordentligt 
pa en stabil yta. 

7 Installera produkten pa en 
skyddad plats dar ingen kan 
snava pa eller skada kablarna. 

8 Om produkten inte fungerar 
som den ska bor du lasa om 
felsokning i direkthjalpen. 

9 Enheten innehaller inga interna 
delar som behover service. Lat 
endast service utforas av 
behorig personal. 

10 Anvand produkten pa en plats 
med god ventilation. 
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Komma igang 



Denna handbok ar ett komplement till informationen i den tryckta 
installationshandboken och anvandarhandboken som levererades med HP all-in-one. 
Den beskriver hur du installerar HP all-in-one i ett natverk, vilket omfattar 
konfigurering och anslutning av enheten samt installation av programvaran. 
Handboken ger aven exempel pa rekommenderade natverk, information om 
natverkshantering samt felsokningstips. 

Genom att ansluta HP all-in-one till ett natverk kan du dela HP all-in-one och alia dess 
funktioner med samtliga datorer i natverket. Om du emellertid inte har for avsikta att 
ansluta enheten till ett natverk och istallet vill ha en direkt USB-anslutning, se 
installationshandboken for narmare information. 

I det har kapitlet far du hjalp att hitta information om foljande amnen: 

• Valja en natverkstyp 

• Anvanda verktygen for natverkshantering 

• Byta fran en USB-anslutning till en natverksanslutning 

• Ansluta tier datorer 

• Support fran HP 

Anmarkning Definitioner av de termer som anvands i handboken finns i Ordlista. 



Du kan konfigurera en Ethernet-natverksmiljo pa ett antal olika satt for din HP all-in- 
one. Forslag finns i Valja ett rekommenderat Ethernet-natverk. 



Information om hurdu anvander HP all-in-ones hanteringsverktyg finns i Hantera 
natverket. 



Byta fran en USB-anslutning till en natverksanslutning 



Om du forst installerar HP all-in-one med en USB-anslutning kan du senare byta till en 
natverksanslutning. 

Sa har byter du ut en USB-anslutning mot en natverksanslutning 

1 Dra ur USB-sladden fran baksidan av HP all-in-one. 

2 Anslut HP all-in-one enligt beskrivningen i Ansluta med en Ethernet-kabel. 

3 Installera programvaran enligt beskrivningen i Installera programvaran. 



Valja en natverkstyp 



Anvanda verktygen for natverkshantering 
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4 Nar installationen ar klar gar du till skrivarikonerna pa datorn: 

- For Windows XP: Oppna mappen Skrivare och fax. 

- For Windows 9.x och Windows 2000: Oppna mappen Skrivare. 

- For Macintosh OS X: Oppna programmet Skrivarinstallning i listan Verktyg. 

5 Se efter om USB-skrivarikonen for HP all-in-one finns dar. Om den gor det ska du 
ta bort den. 



Ansluta fler datorer 

Om HP all-in-one aransluten till nagon av de rekommenderade natverkstyperna kan 
du dela din HP All-in-One med fler datorer i natverket. Pa varje dator som ansluts till 
natverket maste du installera programvaran for HP all-in-one enligt beskrivningen i 
Installera programvaran. Under installationen upptacker programvaran det befintliga 
natverkets SSID (natverksnamn). Nar du har installerat HP all-in-one i natverket 
behover du inte konfigurera den igen nar du lagger till fler datorer. 

Support fran HP 

Information om hur du far kundsupport fran HP finns i den tryckta anvandarhandboken 
som levererades med HP all-in-one. 
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Valja ett rekommenderat 
Ethernet-natverk 



I det har kapitlet far du hjalp att identifiera den typ av Ethernet-natverk som du redan 
har eller vill installera. Alia natverk som beskrivs har anvander en enhet, till exempel 
en Ethernet-router, for att koppla ihop de olika natverkskomponenterna. Ett natverk 
som ar anslutet pa det har sattet kallas for ett infrastrukturnatverk. Ett Ethernet- 
natverk ger overlagsen prestanda, tillforlitlighet och natverkssakerhet. 

Ethernet-natverk kan vara anslutna till Internet, men maste inte vara det. Om du 
ansluter HP all-in-one till ett Ethernet-natverk som ar anslutet till Internet, bor du 
anvanda en gateway sa att HP all-in-ones IP-adress tilldelas dynamiskt via DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). En gateway kan vara en router eller en 
Windows-dator som anvander Internet-anslutningsdelning (ICS). 

Anmarkning Definitioner av termer som inte forklaras har finns i Ordlista. 

Vi rekommenderar nedanstaende kabeldragna LAN-konfigurationer (lokalt natverk) for 
din HP all-in-one. 

Ethernet-anslutning till ett kabeldraget natverk med 
Internet-atkomst via DSL eller kabel 

Om ditt natverk har atkomst till Internet via DSL eller kabel, kan du anvanda en router 
eller en dator som Internet-gateway. Med DSL eller kabel har du tillgang till alia 
funktioner pa HP all-in-one. Du kan bland annat dela bilder over Internet med 
HP Instant Share. 

Router-gateway 




I det har exempel hanterar en router natverksanslutningarna och ett DSL- eller 
kabelmodem ger atkomst till Internet. Om du anvander den har konfigurationen 
ansluter du HP all-in-one till routern med en Ethernet-kabel. 

Med den har konfigurationen har du tillgang till alia funktioner pa HP all-in-one. Du 
kan bland annat dela bilder over Internet . Anvisningar for anslutning finns i Ansluta 
med en Ethernet-kabel. 

Dator-gateway 
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I det har exemplet ar natverksenheterna anslutna till en switch eller router. En dator i 
natverket fungerar som gateway mellan natverket och Internet. Gateway-datorn 
anvander Internet-anslutningsdelning (ICS) eller liknande program for att hantera 
natverksanslutningarna och ge Internet-atkomst till de andra enheterna. 

Anmarkning Om datorn som fungerar som en gateway stangs av, forlorar de andra 
datorerna i natverket sin Internet-anslutning. Da stoder HP all-in-one 
inte langre Internet-relaterade funktioner. 

Om du anvander den har konfigurationen ansluter du HP all-in-one till switchen eller 
routern med en Ethernet-kabel. Anvisningar for anslutning finns i Ansluta med en 
Ethernet-kabel. 

Ethernet-anslutning till ett kabeldraget natverk med 
Internet-atkomst via modem 




I det har exemplet ar natverksenheterna anslutna till en switch eller en router och ett 
modem (visas har anslutet till datorn pa vanster sida) ger atkomst till Internet. 
Modemet ar anslutet till datorn med en telefonsladd. Endast en dator har Internet- 
atkomst. Varken HP all-in-one eller nigra andra datorer i natverket har atkomst till 
Internet. Om du anvander den har konfigurationen ansluter du HP all-in-one till 
switchen eller routern med en Ethernet-kabel. Anvisningar for anslutning finns i 
Ansluta med en Ethernet-kabel. 

Anmarkning For att kunna anvanda HP Instant Share-funktionerna pa din HP all-in- 
one behover du en bredbandsanslutning till Internet, till exempel kabel 
eller DSL. Mer information om HP Instant Share finns i den tryckta 
anvandarhandboken som levererades med HP all-in-one. 
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Ethernet-anslutning till ett kabeldraget natverk utan 
Internet 




I det har exemplet ar natverksenheterna anslutna till en switch eller router och det 
firms ingen Internet-anslutning. Enheterna anvander AutolP, vilket betyderatt IP- 
adresserna konfigureras automatiskt. Om du har den har konfigurationen ansluter du 
HP all-in-one till switchen eller routern med en Ethernet-kabel. Anvisningar for 
anslutning finns i Ansluta med en Ethernet-kabel. 



Anmarkning For att kunna anvanda HP Instant Share-funktionerna pa din HP all-in- 
one behover du en bredbandsanslutning till Internet, till exempel kabel 
eller DSL. Mer information om HP Instant Share finns i den tryckta 
anvandarhandboken som levererades med HP all-in-one. 



Ethernet-anslutning till ett tradlost natverk 




Atkomstpunkten ansluter en kabeldragen enhet till ett tradlost natverk. I det har 
scenariot har datorn konfigurerats for tradlost natverk med ett tradlost natverkskort 
och overfor och tar emot data via atkomstpunkten. HP all-in-one ar konfigurerad for 
kabeldraget natverk och ansluts till atkomstpunkten med en Ethernet-kabel. Internet- 
atkomst kan erhallas med ett DSL-eller kabelmodem. Anvisningar for anslutning finns 
i Ansluta med en Ethernet-kabel. 

Anmarkning Med den har konfigurationen bor du styra Internet-anslutningen direkt 
via atkomstpunkten med en Ethernet-kabel. 
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3 Ansluta med en Ethernet 
kabel 



Las det har kapitlet om du vill ansluta HP all-in-one till en router, switch eller 
atkomstpunkt med en Ethernet-kabel. 




Forslag pa hur du kan konfigurera ett kabeldraget natverk finns i Valja ett 
rekommenderat Ethernet-natverk. 

Anmarkning Definitioner av termer som inte forklaras har finns i Ordlista. 

Innan du ansluter HP all-in-one till datorn bor du lasta nasta avsnitt for att se vilka 
sakerdu behover. Nardu haranslutit HP all-in-one maste du installera programvaran 
enlig beskrivningen i Installera programvaran. 

Vad du behover 

• Ett fungerande Ethernet-natverk som innehaller en Ethernet-router, en switch 
eller en tradlos atkomstpunkt med Ethernet-portar. 

• En CAT-5 Ethernet-kabel Om den medfoljande Ethemet-kabeln inte ar tillrackligt 
lang for din natverkskonfiguration, kanske du behover kopa en langre kabel. 




Aven om vanliga Ethernet-kablar ser ut som telefonsladdar kan de inte anvandas 
pa samma satt. De innehaller ett annat antal tradar och har en annan typ av 
kontakt. En Ethernet-kabelkontakt (kallas aven RJ-45-kontakt) ar bredare och 
tjockare och har 8 kontaktstift i anden. En telefonkontakt har mellan 2 och 6 
kontaktstift. 

• En stationar eller barbar dator med en kabeldragen eller tradlos anslutning till 
routern eller atkomstpunkten. 
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Anmarkning HP all-in-one stoder Ethernet-natverk med saval 10 Mbps som 
100 Mbps. Om du ska kopa eller har kopt ett natverkskort (NIC), 
bor du kontrollera att det fungerar vid nagon av dessa hastigheter. 

• Bredbandsanslutning till Internet, t ex kabel eller DSL (endast om du vill fa 

tillgang till HP Instant Share direkt fran enheten. Mer information om HP Instant 
Share finns i den tryckta anvandarhandboken som levererades tillsammans med 
HP all-in-one. 

Ansluta HP all-in-one 

1 Dra ur den gula kontakten fran baksidan av HP all-in-one. 




2 Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten pa baksidan av HP all-in-one. 




3 Anslut den andra anden av Ethernet-kabeln till en ledig port pa Ethernet-routern, 
switchen eller den tradlosa atkomstpunkten. 




4 Nar du har anslutit HP all-in-one till natverket gar du till datorn och installerar 
programvaran. Se Installera programvaran. 
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4 Installera programvaran 



Las det har kapitlet om du ska installera programvaran for HP all-in-one pa en 
Windows- eller Macintosh-dator. Innan du installerar programvaran ska du kontrollera 
att du har anslutit HP all-in-one enligt beskrivningen i nagot av de foregaende kapitlen. 

Anmarkning Om datorn ar konfigurerad for att ansluta sig till en serie 

natverksenheter ska du kontrollera att datorn ar ansluten till dessa 
enheter innan du installerar programvaran. Annars kan det handa att 
installationsprogrammet for HP all-in-one tar nagon av de reserverade 
enhetsbokstaverna, och da kommer du inte att fa tillgang till 
motsvarande natverksenhet fran datorn. 

Se anvisningarna nedan for din Windows- eller Macintosh-dator. 

For Windows 

Foljande instruktioner galler endast Windows-datorer. 

Anmarkning Installationstiden kan stracka sig fran 20 till 45 minuter, beroende pa 
vilken operativsystem du anvander, mangden ledigt diskutrymme och 
processorns hastighet. 

Installera programvaran for HP all-in-one 

1 Avsluta alia oppna program pa datorn, inklusive den interna XP-brandvaggen och 
eventuella andra brandvaggar eller antivirusprogram. 

2 Satt in den Windows-CD som levererades med HP all-in-one i datorns CD-ROM- 
enhet. 

Valkomstskarmen visas. 

Anmarkning Endast Windows XP: Om startskarmen inte visas ska du 

dubbelklicka pa Den har datorn, dubbelklicka pa CD-ROM-ikonen 
och sedan dubbelklicka pa setup.exe. 

3 Klicka pa Nasta i installationprogrammets fonster for att kontrollera och forbereda 
systemet och for att installera drivrutiner, insticksprogram och programvara. 

Nar du har gatt igenom ett antal fonster visas fonstret Anslutningstyp. 

4 I fonstret Kopplingstyp markerar du Via natverket och klickar pa Nasta. 
Fonstret Soker visas nar installationsprogrammet soker efter HP all-in-one i 
natverket. 

5 I fonstret Skrivare funnen kontrollerar du att beskrivningen av skrivaren ar korrekt. 
Om mer an en skrivare hittas pa natverket visas fonstret Funna skrivare. Valj 
den enhet du vill ansluta. 

Sa har visar du enhetsinstallningarna pa HP all-in-one: 
a Ga till enhetens kontrollpanel. 

b Valj Visa natverksinstallningar pa Natverksmenyn och valj sedan Visa 
oversikt. 

6 Om enhetsbeskrivningen ar korrekt markerar du Ja, installera skrivaren. 
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7 I slutet av installationen blir du ombedd att starta om datorn. Forst nar du har gjort 
det ar installationen helt klar. 

Nar du har avslutat installationen av programvaran ar HP all-in-one klar att 
anvandas. 

8 Om du vill testa natverksanslutningen gar du till datorn och skriver ut en testsida 
pa HP all-in-one. Mer information finns i den tryckta anvandarhandboken som 
levererades med HP all-in-one. 



For Macintosh 

Foljande instruktioner galler endast Macintosh-datorer. 

Anmarkning Installationstiden kan stracka sig fran 20 till 45 minuter, beroende pa 
vilken operativsystem du anvander, mangden ledigt diskutrymme och 
processorns hastighet. 

Installera programvaran for HP all-in-one 

1 Avsluta alia program som ar oppna pa datorn. 

2 Satt in den Macintosh-CD som levererades med HP all-in-one i datorns CD-ROM- 
enhet. 

3 Dubbelklicka pa ikonen for HP all-in-one installeraren. 



Ikonen for installeraren pa Macintosh 

4 I fonstret Autentisering anger du det administratorslosenord som anvands for att 
fa tillgang till datorn eller natverket. 

Installeraren soker efter HP all-in-one-enheter och visar en lista over dem. 

5 I fonstret Valj enhet valjer du HP all-in-one. 

6 Folj anvisningarna pa skarmen for att slutfora alia steg i installationen, inklusive 
Setup Assistant. 

Nar du har avslutat installationen av programvaran ar HP all-in-one klar att 
anvandas. 

7 Om du vill testa natverksanslutningen gar du till datorn och skriver ut en testsida 
pa HP all-in-one. Mer information finns i den tryckta anvandarhandboken som 
medfoljde enheten. 
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5 Hantera natverket 



Det har kapitlet beskriver hur du anvander natverksverktygen pa enhetens 
kontrollpanel och den inbaddande webbservern. Med natverksverktygen kan du visa 
och andra natverksinstallningar och lagga till avancerad sakerhet i natverket. 

Anvanda kontrollpanelen pa HP all-in-one kontrollpanel 

Pa HP all-in-ones kontrollpanel kan du utfora olika natverkshanteringsuppgifter, bland 
annat visa natverksinstallningarna, aterstalla natverkets standardinstallningar och 
andra natverksinstallningarna. 

Visa natverksinstallningarna 

Du kan visa en oversikt av natverksinstallningarna pa enhetens kontrollpanel. Du kan 
aven skriva ut en mer detaljerad konfigurationssida. 

Visa en natverksoversikt 

Valj om du vill visa en natverksoversikt eller skriva ut en detaljerad rapport. 
Visa en natverksoversikt 

1 Pa kontrollpanelen pa HP all-in-one trycker du pa knappen Installningar. 

2 Tryck pa 8 och sedan pa 1 . 

Da visas Natverksmenyn och Visa natverksinstallningar valjs. 

3 Tryck pa 2. 

En oversikt av natverksinstallningarna visas. 

Skriva ut och visa en konfigurationssida for natverk 

Konfigurationssidan for natverket innehaller en lista over alia viktiga 
natverksinstallningar som IP-adress, lankhastighet, DNS och DNS-SD. 

Skriva ut en konfigurationssida 

1 Pa kontrollpanelen pa HP all-in-one trycker du pa knappen Installningar. 

2 Tryck pa 8 och sedan pa 1 . 

Da visas Natverksmenyn och Visa natverksinstallningar valjs. 

3 Tryck pa 1 . 

Da skrivs konfigurationssidan for natverk ut. 

Definitioner av begreppen pa konfigurationssidan finns i Definitioner av begrepp pa 
konfigurationssidan. 

Aterstall natverkets standardinstallningar 

Om det behovs kan du aterstalla HP all-in-ones natverk till standardinstallningarna 
fran fabriken. 
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Anmarkning Da raderas all information om installerade tradlosa enheter som du har 
angivit. For att aterstalla denna information maste du anvanda guiden 
fortradlos installation igen. 

Aterstalla fabrikens standardinstallningar 

1 Pa kontrollpanelen pa HP all-in-one trycker du pa knappen Installningar. 

2 Tryck pa 8 och sedan pa 2. 

Da visas Natverksmenyn och Aterstall standardinstallningar for natverk valjs. 

3 Bekrafta genom att trycka pa 1 . 

Avancerade natverksinstallningar 

Med Avancerade installningar kan du andra lankhastighet, IP-installningar och 
minneskortets sakerhet. 

Anmarkning Savida du inte ar en avancerad anvandare bor du inte andra nagon av 
dessa installningar. 

Stalla in lankhastighet 

Du kan andra den hastighet med vilken data overfors via natverket. 
Standardinstallningen ar Automatisk. 

Sa har staller du in lankhastigheten 

1 Pa kontrollpanelen pa HP all-in-one trycker du pa knappen Installningar. 

2 Tryck pa 8 och sedan pa 3. 

Da visas menyn Natverk med alternativet Avancerade installningar markerat. 

3 Tryck pa 1 for att valja Andra lankhastighet. 

4 Tryck pa siffran bredvid lankhastigheten: 

- 1. Automatisk 

- 2. 10-Full 

- 3. 10-Halv 

- 4. 100-Full 

- 5. 100-Halv 

Andra IP-installningar 

Standardinstallningen for IP ar Automatisk. Om det behovs kan du emellertid andra 
IP-adress, subnatsmask eller standard-gateway. Om du vill se HP all-in-ones IP- 
adress och subnatsmask kan du skriva ut en natverkskonfigurationssida fran HP all-in- 
one (se Skriva ut och visa en konfigurationssida for natverk). En beskrivning av 
uppgifterna pa konfigurationssidan, inklusive IP-adress och subnatsmask, finns i 
Definitioner av begrepp pa konfigurationssidan. 

Andra en IP-installning 

1 Pa kontrollpanelen pa HP all-in-one trycker du pa knappen Installningar. 

2 Tryck pa 8 och sedan pa 3. 

Da visas menyn Natverk med alternativet Avancerade installningar markerat. 

3 Tryck pa 2 for att valja IP-installningar. 
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4 Tryck pa siffran bredvid IP-installningen: 

- 1. IP-adress 

- 2. Subnatsmask 

- 3. Standard-gateway 

5 Gor andringarna och klicka pa OK nar du ar klar. 
Andra minneskortets sakerhet 

Med alternativet Sakerhet for minneskort i menyn Avancerade installningar kan du 
stalla in HP all-in-one sa att den inte delar data pa minneskortet med andra datorer i 
ett trad lost natverk. Vi rekommenderar emellertid inte denna sakerhetsmetod for 
minneskortet eftersom den hindrar dig fran att fa tillgang till minneskortet fran din 
dator. Denna funktion fungerar inte heller i ett Ethernet-natverk. Alia datorer i ett 
Ethernet-natverk kan fa tillgang till minneskortet i en HP all-in-one som ar ansluten till 
natverket. 

Anvanda den inbaddade webbservern 

Det basta sattet att hantera de allmanna natverksinstallningarna for HP all-in-one ar 
att anvanda kontrollpanelen pa HP all-in-one. For mer avancerade installningar kan 
du emellertid anvanda den inbaddade webbservern (EWS). Genom att oppna din 
webblasare kan du overvaka statusen, konfigurera natverksparametrarna pa HP all-in- 
one eller komma at funktionerna pa HP all-in-one. Mer information om dessa och 
andra funktioner i den inbaddade webbservern finns direkthjalpen i den inbaddade 
webbservern. Du nar hjalpen i den inbaddade webbservern genom att oppna den 
inbaddade webbservern enligt beskrivningen nedan och klicka pa Hjalp-lanken under 
Ovriga lankar pa fliken Hem i den inbaddade webbservern. 

Anvanda den inbaddade webbservern 
Sa har nar du den inbaddade webbservern 

1 Pa kontrollpanelen pa HP all-in-one trycker du pa knappen Installningar. 

2 Tryck pa 8, tryck pa 1 och tryck sedan pa 1 . 

Konfigurationssidan for HP all-in-one skrivs ut. Den innehaller bland annat IP- 
adressen. Du kommer att anvanda IP-adressen i nasta steg. 

3 Skriv den IP-adress for HP all-in-one som visas pa konfigurationssidan for 
natverk i rutan Adress. Exempel: http://1 95. 168.0.5. 

Hemsidan for den inbaddade servern visas, med enhetsinformation om HP all-in- 
one. 

Anmarkning Om du anvander en proxyserver i webblasaren kanske du maste 
inaktivera den for att fa tillgang till den inbaddade webbservern. 

4 Om du behover andra det sprak som visas i den inbaddade webbservern ska du 
gora foljande: 

a Klicka pa fliken for Installningar. 

b Klicka pa Valj sprak i navigationsmenyn for Installningar. 
c I listan Valj sprak klickar du pa onskat sprak. 
d Klicka pa Anvand. 



HP all-in-one Natverkshandbok 



15 



Kapitel 5 

5 Visa information om enheter och natverk genom att klicka pa fliken Hem. Du kan 
aven klicka pa fliken Natverk om du vill visa mer natverkinformation eller om du 
vill andra natverksinformationen. 

AViktigt Var forsiktig nar du andrar utskriftsserverns tradlosa 
natverksinstallningar, annars kan anslutningen brytas. Om anslutningen bryts 
maste du ateransluta med hjalp av de nya installningarna. Om skrivarservern 
forlorar sin natverksanslutning kanske du maste aterstalla den till 
fabriksinstallningarna och installera om programvaran. 

Anmarkning Avaktivera inte TCP/IP pa datorn. Protokollet behovs for 
kommunikationen med den inbaddade webbservern. 
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g Felsdkning - natverk 



Det har avsnittet innehaller information om felsokning i natverk for HP all-in-one. 
Specifik information ges for installation och konfiguration. 

Felsokning for kabeldragen natverksinstallation 

Anvand informationen i det har avsnittet nar du behover losa problem med ett 
kabeldraget natverk. 

Datorn upptacker inte HP all-in-one 

Orsak 

Kablarna ar inte ordentligt anslutna. 
Atgard 

Kontrollera att foljande kablar ar ordentligt anslutna: 

• Stromsladdar mellan HP all-in-one och routern 

• Kablar mellan routern och datorn 

• Kablar till och fran modemet eller Internet-anslutningen for HP all-in-one (om 
en sadan finns) 



Orsak 

Det lokala natverket (LAN) och natverkskortet (NIC) ar inte ratt konfigurerat. 
Atgard 

Kontrollera att natverkskortet ar ratt konfigurerat. 

Kontrollera LAN-kortet i Windows XP 

1 Hogerklicka pa Den har datorn. 

2 I dialogrutan Systemegenskaper klickar du pa fliken Maskinvara. 

3 Klicka pa Enhetshanteraren. 

4 Kontrollera att kortet visas under Natverkskort. 

5 Se efter i dokumentationen som medfoljde kortet. 



Orsak 

Du har inte nagon aktiv natverksanslutning. 
Atgard 

Kontrollera att natverksanslutningen fungerar. 
Kontrollera att du har en aktiv natverksanslutning 

1 Kontrollera att ikonen for kabeldraget natverk (nedtill till vanster) finns med i 
grafikfonstret. Om ikonen ar aktiv ar HP all-in-one ansluten till natverket. 
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Kapitel 6 



Ikonen till vanster visas ett aktivt kabeldraget natverk. Ikonen till hoger visas 
ett inaktivt kabeldraget natverk. 




Ikon for kabeldraget natverk 

2 Om ikonen for kabeldraget natverk inte visas bor du kontrollera att kablarna 
fran HP all-in-one till din gateway eller router ar ordentligt anslutna. 

3 Se till att HP all-in-one ar ansluten till natverket via en CAT-5 Ethernet-kabel. 

4 Kontrollera de tva indikatorlamporna for Ethernet ovanfor och under RJ-45- 
Ethernet-kontakten pa baksidan av HP all-in-one. Lamporna visarfoljande: 
a Ovre lampan: Om den lyser med fast gront sken ar enheten ansluten till 

natverket och kommunikation har upprattats. Om ovre lampan ar slackt 
finns det ingen anslutning till natverket. 
b Nedre lampan: Den gula lampan blinkar nar enheten skickar eller tar 
emot data over natverket. 

5 Om kontakterna sitter i ordentligt stanger du av HP all-in-one och satter 
sedan igang den igen. Tryck pa Pa-knappen pa HP all-in-ones kontrollpanel 
sa att enheten stangs av och tryck sedan pa den igen sa att HP all-in-one 
slas pa. Stang ocksa av din router och starta den sedan igen. 

Etablera en aktiv natverksanslutning 

1 Om ikonen for kabeldraget natverk inte ar aktiv bor du kontrollera att 
kablarna fran HP all-in-one till din gateway eller router ar ordentligt anslutna. 

2 Om kablarna ar ordentligt anslutna trycker du pa Pa-knappen for att stanga 
av HP all-in-one och trycker sedan pa den igen for att sla pa enheten. Stang 
ocksa av din router och starta den sedan igen. 

Felmeddelande om systemkravvisas: Ingen TCP/IP 
Orsak 

Det lokala natverket (LAN) och natverkskortet (NIC) ar inte installerat ordentligt. 
Atgard 

Kontrollera att natverkskortet ar ratt isatt och konfigurerat for TCP/IP. Mer 
information finns i anvisningarna som levererades med natverkskortet. 

Meddelandet Skrivaren kunde inte hittas visas under installationen 

Orsak 

HP all-in-one ar inte paslagen. 
Atgard 

Titta i grafikfonstret pa HP all-in-one. Om grafikfonstret ar tomt och lampan 
bredvid Pa inte lyser, ar HP all-in-one avstangd. Kontrollera att natsladden ar 
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ordentligt ansluten till HP all-in-one och till ett vagguttag. Tryck pa Pa-knappen for 
att sla pa HP all-in-one. 



Orsak 

Du har inte nagon aktiv natverksanslutning. 
Atgard 

Kontrollera att du har en aktiv natverksanslutning. Mer information finns i Du har 
inte nagon aktiv natverksanslutning. 



Orsak 

Kablarna ar inte ordentligt anslutna. 
Atgard 

Kontrollera att foljande kablar ar ordentligt anslutna: 

• Stromsladdar mellan HP all-in-one och routern 

• Kablar mellan routern och datorn 

• Kablar till och fran modemet eller Internet-anslutningen for HP all-in-one (om 
en sadan finns) 

Jag anvander ett kabelmodem utan router och jag har inga IP-adresser 
Orsak 

Om du har en PC med ett kabelmodem, ett separat natverk (LAN) for dina andra 
datorer och ingen DHCP eller router, maste du anvanda AutolP for att tilldela de 
andra datorerna och HP all-in-one IP-adresser. 

Atgard 

Tilldela datorn med kabelmodemet en IP-adress 

~* Din Internet-leverantor tilldelar antingen en statisk eller en dynamisk IP- 
adress till datorn med kabelmodemet. 

Tilldela IP-adresser till dvriga datorer och HP all-in-one 

"* Anvand AutolP for att tilldela IP-adresser till ovriga datorer och HP all-in-one. 
Tilldela inte en statisk IP-adress. 
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3 Definitioner av begrepp pa 
konfigurationssidan 



I den har bilagan forklaras de begrepp som forekommer pa konfigurationssidan for natverk. 



Allmanna natverksinstallningar 



I tabellen nedan beskrivs de allmanna natverksinstallningarna som visas pa konfigurationssidan 
for natverk. 



Parameter 


Beskrivning 


Natverksstatus 


Status pa HP all-in-one: 

• Redo: Data kan nu overforas eller tas emot pa HP all-in-one. 

• Frankopplad: Enheten HP all-in-one ar frankopplad. 


Aktiv 

anslutningstyp 


Natverkslaget pa HP all-in-one: 

• Kopplad: En Ethernet-kabel ar ansluten fran HP all-in-one till ett 
IEEE 802.3-natverk. 

• Tradl6st:HP all-in-one ar tradlost ansluten till ett IEEE 802.11b- eller 
g-natverk. 

• Ingen: Bada anslutningstyperna ar avaktiverade. 
Anmarkning Endast en anslutningstyp i taget kan vara aktiv. 


URL 


Webb- eller IP-adressen till den inbaddade webbservern. 

Anmarkning Du maste kanna till webbadressen for att fa tillgang till den 
inbaddade webbservern. 


Maskinvaruadres 
s (MAC) 


Den MAC-adress (Media Access Control) som unikt identifierar HP all-in- 
one. Detta ar ett unikt 12-siffrigt identifieringsnummer som har tilldelats 
natverksmaskinvaran. Tva maskinvaror kan inte ha samma MAC-adress. 

Anmarkning En del Internet-leverantorer kraver att du registrerar MAC- 
adressen for natverkskortet eller natverksadaptern som 
anslots till kabeln eller DSL-modemet under installationen. 


Fast 

programvara, 
version 


Koden for den inbyggda natverkskomponenten och versionen pa den fasta 
programvaran, avgransade av ett bindestreck. 

Anmarkning Om du ringer och onskar support, kan du bli ombedd att 
uppge versionskoden for den fasta programvaran 
(beroende pa problemet). 


Vardnamn 


TCP/IP-namnet som enheten fick under installationen. Som standard ar 
detta bokstaverna HP foljt av de 6 sista siffrorna i MAC-adressen. 


IP-adress 


Den har adressen identifierar enheten i natverket. IP-adresser tilldelas 
dynamiskt via DHCP eller Auto IP. Du kan aven konfigurera en statisk IP- 
adress, aven om det inte rekommenderas. 
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(fortsattning) 





Anmarkning Om du tilldelar en ogiltig IP-adress manuellt under 

installationen kan inte natverkskomponenterna identifiera 
HP all-in-one. 


Subnatsmask 


Ett subnat ar en IP-adress som har tilldelats av installationsprogrammet i 
syfte att gora ytterligare ett natverk tillgangligt som en del i ett storre 
natverk. Subnat anges av en natmask. Denna mask bestammer vilka bitar 
av IP-adressen till HP all-in-one som identifierar natverket och subnatet 
och vilka bitar som identifierar sjalva enheten. 

Anmarkning Vi rekommenderar att HP all-in-one och de datorer som 
anvander enheten ligger pa samma subnat. 


Standard- 
gateway 


En nod i ett natverk som fungerar som ingang till ett annat natverk. En nod 
i det har sammanhanget kan vara en dator eller nagon annan enhet. 

Anmarkning Adressen till standard-gatewayen tilldelas av 
installationsprogrammet. 


Konfigurationska 


Det protokoll som anvands for tilldelning av IP-adressen till HP all-in-one: 


Ha 


• AutolP: Det installationsprogram som automatiskt bestammer 
konfigurationsparametrarna. 

• DHCP: Konfigurationsparametrarna anges av en DHCP-server i 
natverket. 1 ett litet natverk kan detta vara en router. 

• Manuell: Konfigurationsparametrarna anges manuellt, till exempel 
statiska IP-adresser. 

• Ej specificerat: Det lage som anvands nar HP all-in-one startar. 


DNS-server 


IP-adressen till natverkets DNS-server (DNS = domain name server). Nar 
du anvander webben eller skickar ett e-postmeddelande, anvander du en 
doman. Webbadressen http://www.hp.com innehaller till exempel 
domannamnet hp.com. DNS-servrarna pa Internet oversatter darfor 
domannamnet till en IP-adress. Enheter anvander IP-adresserna for att 
kunna adressera varandra. 

• IP-adress: Domannamnserverns IP-adress. 

• Ej specificerat: IP-adressen har inte angetts eller sa initieras enheten. 

Anmarkning Se efter om en DNS IP-adress visas pa 

konfigurationssidan. Om det inte finns nagon adress kan du 
fa IP-adressen fran din Internet-leverantor. DNS IP- 
adressen kravs for anvandning av HP Instant Share och 
kan skrivas in via den inbaddade webbservern. 


mDNS 


Rendezvous anvands med lokala natverk och ad hoc-natverk som inte 
anvander centrala DNS-servrar. Rendezvous utfor namntjanster med hjalp 
av ett DNS-alternativ som kallas mDNS. 

Med mDNS kan datorn leta upp och anvanda en HP all-in-one (vilken som 
heist) som ar ansluten till det lokala natverket. Datorn kan ocksa arbeta 
med andra Ethernet-aktiverade enheter i natverket. 


Admin- 
losenord 


Status for administratorens losenord for den inbaddade webbservern: 

• Install!: Losenordet har angetts. Du maste ange losenordet for att 
kunna gora andringar i parametrarna for den inbaddade webbservern. 

• Ej installt: Inget losenord har angetts. Du behover inget losenord for 
att kunna andra parametrarna for den inbaddade webbservern. 



(fortsattning) 



Lankkonfiguratio 
n 



Den hastigheten som data overfors over ett natverk: 

802.11b: for tradlosa natverk. 
10TX-Full: for kabeldragna natverk. 
10TX-Half: for kabeldragna natverk. 
100TX-Full: for kabeldragna natverk. 
100TX-Half: for kabeldragna natverk. 
Ingen: natverket ar inte aktiverat. 



Tradlosa natverksinstallningar 



I tabellen nedan beskrivs de tradlosa natverksinstallningar som visas pa konfigurationssidan for 
natverk. 



Parameter 


Beskrivning 


Status for tradlos 


Status for det tradlosa natverket: 

• Ansluten: HP all-in-one ar ansluten till ett tradlost natverk och allt 

f 1 innprsar 

1 U 1 IUCI Cll . 

• Frankopplad:HP all-in-one ar inte ansluten till det tradlosa natverket 
pa grund avfelaktiga installningar (till exempel fel WEP-nyckel) eller 
pa grund av att HP all-in-one ar utanfor natverkets rackvidd. 

• Deaktiverad: antingen ar radion avstangd eller sa ar Ethernet-kabeln 
ansluten. 

• Ej tillamplig: denna parameter galler inte denna natverkstyp. 


Kommunikationsl 
age 


Ett IEEE 802.1 1-natverkssystem dar enheter eller stationer kommunicerar 
med varandra: 

• Infrastruktur: HP all-in-one kommunicerar med andra 
natverksenheter via en tradlos atkomstpunkt, till exempel en tradlos 
router eller basstation. 

• ad hoc: HP all-in-one kommunicerar direkt med varje enhet i 

[IdlvciKcL. Iliycll LldUlUb dLKU[[lbLpUlll\L dllvdllUb. UcLLd Kdlldo ULKbd IUI 

peer-to-peer-natverk. Pa Macintosh-natverk kallas ad hoc-laget dator- 
till-dator. 

• Ej tillamplig: denna parameter galler inte denna natverkstyp. 


Natverksnamn 
(SSID) 


(Service Set Identifier). En unik identifierare (upp till 32 tecken) som 
sarskiljer ett tradlost lokalt natverk (WLAN) fran ett annat. SSID kallas 
ocksa natverksnamn. Detta ar namnet pa natverket som HP all-in-one ar 
ansluten till. 


Signalstyrka 
(1-5) 


Overforings- eller retursignalen, som graderas pa en skala fran 1 till 5: 

• 5: Utmarkt 

• 4: Bra 

• 3: Acceptabel 

• 2: Dalig 

• 1: Marginell 

• Ingen signal: ingen signal upptackt i natverket. 

• Ej tillamplig: denna parameter galler inte denna natverkstyp. 


Kanal 


Det kanalnummer som for tillfallet anvands for tradlos kommunikation. 
Numret kan variera, beroende pa vilket natverk som anvands, och kan 
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Kryptering 



skilja sig fran det begarda kanalnumret. Vardet kan ligga mellan 1 och 14. 
Lander och regioner kan begransa intervallet for godkanda kanaler. 

• <nummer>: Ett varde mellan 1 och 14, beroende pa land/region. 

• Ingen: Ingen kanal anvands. 

• Ej tillamplig: det tradlosa natverket ar inaktivt, eller sa galler den har 
parametern inte denna natverkstyp. 

Anmarkning Om du inte kan ta emot eller overfora data mellan datorn 
och HP all-in-one i ad hoc-lage, kontrollerar du att du 
anvander samma kommunikationskanal som datorn och 
HP all-in-one. I infrastrukturlaget anges kanalen av 
atkomstpunkten. 

Vilken typ av autentisering som anvands: 
Ingen: ingen autentisering anvands. 

Oppet system (ad hoc och infrastruktur): Ingen autentisering. 
Delad nyckel (endast infrastruktur): WEP-nyckel kravs. 
WPA-PSK (endast infrastruktur): WPA med for-delad nyckel. 
Ej tillamplig: denna parameter galler inte denna natverkstyp. 

Autentiseringen verifierar identiteten pa en anvandare eller enhet innan 
atkomst till natverket beviljas. Pa sa satt blir det svarare for obehoriga 
anvandare att komma at natverksresurser. Denna sakerhetsfunktion ar 
vanlig i tradlosa natverk. 

Ett natverk som anvander ett oppet system kontrollerar inte 
natverksanvandarnas identitet. Alia tradlosa anvandare kan da fa atkomst 
fran natverket. Ett sadant natverk kan dock anvanda WEP-kryptering for att 
skydda sig mot obehoriga. 

Ett natverk som anvander autentiseringen Delad nyckel ger storre sakerhet 
genom att anvandarna eller enheterna maste identifiera sig med en statisk 
nyckel (en hexadecimal eller alfanumerisk Strang). Alia anvandare och 
enheter i natverket delar samma nyckel. WEP-kryptering anvands 
tillsammans med Delad nyckel. Samma nyckel anvands da for bade 
autentisering och kryptering. 

Ett natverk som anvander serverbaserad (WPA-PSK) autentisering ger 
storre sakerhet och anvands i de fiesta tradlosa atkomstpunkter och 
tradlosa routrar. Atkomstpunkten eller routern verifierar identiteten pa en 
anvandare eller enhet som begar atkomst till natverket innan atkomst 
beviljas. En autentiseringsserver kan anvanda flera olika 
autentiseringsprotokoll. 

Anmarkning Delad nyckel och autentisering med WPA-PSK kan endast 
anges via den inbaddade webbservern. 



Den typ av kryptering som anvands i natverket: 

• Ingen: Ingen kryptering anvands. 

• 64-bit WEP: En WEP-nyckel pa 5 tecken eller 10 hexadecimala 
tecken anvands. 

• 128-bit WEP: En WEP-nyckel pa 13 tecken eller 26 hexadecimala 
tecken anvands. 
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(fortsattning) 





• WPA-AES: AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) 
anvands. Detta ar en krypteringsalgoritm for skydd av material som ar 
kansligt men inte hemligstamplat av amerikanska myndigheter. 

• WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protocol, ett avancerat 
krypteringsprotokoll, anvands. 

• Automatisk: AES eller TKIP anvands. 

• Ej tillamplig: denna parameter galler inte denna natverkstyp. 

WEP ger sakerhet genom att kryptera data over radiovagor sa att 
informationen skyddas nar den overfors fran en plats till en annan. Denna 
sakerhetsfunktion ar vanlig i tradlosa natverk. 


Maskinvaruadres 
still 

atkomstpunkt 


Maskinvaruadressen till atkomstpunkten i natverket som HP all-in-one ar 
ansluten till: 

• <MAC-adress>: Den unika MAC-adressen (MAC = media access 
control) till atkomstpunkten. 

• Ej tillamplig: denna parameter galler inte denna natverkstyp. 



Diverse 

I tabellen nedan beskrivs dataoverforing och -mottagning som visas pa konfigurationssidan for 



natverk. 


Parameter 


Beskrivning 


Totalt antal 
paket sanda 


Antal paket som har overtoils fran HP all-in-one utan fel sedan enheten 
slogs pa. Raknaren nollstalls nar HP all-in-one stangs av. Nar ett 
meddelande overfors over ett paketvaxlat natverk, delas det upp i paket. 
Forutom sjalva informationen innehaller varje paket destinationsadressen. 


Totalt antal 
mottagna paket 


Antal paket som har mottagits fran HP all-in-one utan fel sedan enheten 
slogs pa. Raknaren nollstalls nar HP all-in-one stangs av. 
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b Ordlista 



ASCII 



auto IP 



DHCP 



American Standard Code for Information Interchange. Standarden for 
de varden som datorer anvander for att representera alia versala och 
gemena latinska bokstaver, siffror, skiljetecken osv. 

En funktion i installationsprogrammet som faststaller 
konfigurationsparametrarna for enhetema i natverket. 

Dynamic Host Configuration Protocol. En server i natverket som 
tillhandahaller konfigurationsparametrar for enhetema i natverket. I ett 
litet natverk kan detta vara en router. 



DNS 



DNS-SD 

DSL 
Ethernet 

Ethernet-kabel 



EWS 



HEX 



hubb 



IP-adress 



infrastruktur 



Domain Name Service. Nar du anvander webben eller skickar ett e- 
postmeddelande, anvander du en doman. Webbadressen http:// 
www.hp.com innehaller till exempel domannamnet hp.com. DNS- 
servrarna pa Internet oversatter darfor domannamnet till en IP-adress. 
Enheter anvander IP-adresserna for att kunna adressera varandra. 

Se DNS. SD star for Service Discovery. Detta ar en del av ett protokoll 
som utvecklats av Apple och som automatiskt upptacker datorer, 
enheter och tjanster i IP-natverk. 

Digital Subscriber Line. En hoghastighetsanslutning till Internet. 

Den vanligaste tekniken for lokala natverk som kopplar ihop datorer 
med kopparkablar. 

Den kabel som anvands for att koppla ihop natverksenheterna i ett 
kabeldraget natverk. Forvaxla inte CAT-5 Ethemet-kabeln med en sa 
kallad korsad kabel. Nar du anvander en Ethernet-kabel maste 
enhetema i natverket vara anslutna till en router. Ethemet-kabeln 
anvander en RJ-45-kontakt. 

Inbaddad webbserver. Ett webbaserat verktyg med vilket du kan 
hantera HP all-in-one pa ett enkelt satt. Du kan overvaka statusen, 
konfigurera HP all-in-ones natverksparametrar eller komma at 
funktionerna pa HP all-in-one. Mer information finns i Anvanda den 
inbaddade webbservern. 

Hexidecimal. Ett talsystem med basen 16 som anvander siffrorna 0-9 
samt bokstaverna A-F. 

Anvands inte langre sa ofta i moderna hemmanatverk. En hubb tar en 
signal fran varje dator och skickar den till alia andra datorer som ar 
anslutna till hubben. Hubbar ar passiva, andra enheter i natverket 
ansluts till hubben for att kunna kommunicera med varandra. Hubben 
hanterar inte natverket. 

Ett varde som ger enheten en unik idenititet i natverket. IP-adresser 
tilldelas dynamiskt via DHCP eller Auto IP. Du kan aven konfigurera en 
statisk IP-adress, aven om det inte rekommenderas. 

I ett infrastrukturnatverk anvands en router, switch eller atkomstpunkt for 
att ansluta enhetema till natverket. 
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(fortsattning) 
MAC-adress 



NIC 



RJ-45-kontakt 



SSID 



router 



switch 



MAC-adress (Media Access Control) som unikt identifierar HP all-in- 
one. Detta ar ett unikt 12-siffrigt identifieringsnummer som har tilldelats 
natverksmaskinvaran. Tva maskinvaror kan inte ha samma MAC-adress. 

Natverkskort. Ett kort i datorn som tillhandahaller en Ethernet-anslutning 
sa att du kan ansluta datorn till ett natverk. 

Kontakten i anden av en Ethernet-kabel. Aven om vanliga Ethernet- 
kabelkontakter (RJ-45-kontakter) ser ut som telefonkontakter kan de 
inte anvandas pa samma satt. En RJ-45-kontakt ar bredare och tjockare 
och har 8 kontaktstift i anden En telefonkontakt har mellan 2 och 6 
kontaktstift. 

(Service Set Identifier). En unik identifierare (upp till 32 tecken) som 
sarskiljer ett tradlost lokalt natverk (WLAN) fran ett annat. SSID kallas 
ocksa natverksnamn. Detta ar namnet pa natverket som HP all-in-one 
ar ansluten till. 

En router ger en brygga mellan tva eller flera natverk. En router kan 
lanka ett natverk till Internet, lanka tva natverk och ansluta bada till 
Internet samt skydda natverk med brandvaggar och dynamiska 
adresser. En router kan ocksa fungera som en gateway, vilket en switch 
inte kan gora. 

En switch gor det mojligt for flera anvandare att skicka information over 
natverket samtidigt, utan att hastigheten sanks for nagon av 
anvandarna. Med vaxlar kan flera noder (anslutningspunkter, vanligtvis 
datorer) i natverket kommunicera direkt med varandra. 
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Introduktion 



Denne vejledning er et supplement til oplysningerne i den trykte 
Installationsvejledning og Brugervejledning, derfulgte med HP all-in-one. Den 
beskriver, hvordan HP all-in-one installeres pa et netvaerk, inklusive konfigurering og 
tilslutning af en enhed, samt installation af software. Denne vejledning indeholder 
ogsa eksempler pa anbefalede netvaerk, oplysninger om netvaerksadministration og 
tip til fejlfinding. 

Hvis du tilslutter HP all-in-one via et netvaerk, kan du dele din HP all-in-one og alle 
dens faciliteter med samtlige computere pa netvaerket. Se oplysningerne i 
installationsvejledningen, hvis du ikke har i sinde at tilslutte printeren via et netvaerk 
og i stedet onsker en direkte USB-forbindelse. 

Brug dette kapitel som en hjaelp til at finde oplysninger om folgende emner: 

• Vaelg en netvaerkstype 

• Bruge netvaerksadministrationsvaerkt0jerne 

• Skift fra en USB-forbindelse til en netvaerksforbindelse 

• Tilslut yderligere computere 

• Sadan far du support fra HP 

Bemaerk! Se Ordliste for at fa vist definitioner af begrebene, der benyttes i denne 
vejledning. 

Vaelg en netvaerkstype 

Der er forskellige mader at konfigurere et Ethernet-netvaerksmiljo til HP all-in-one pa. 
Se Vaelg et anbefalet Ethernet-netvaerk for at fa ideer. 

Bruge netvaerksadministrationsvaerktojerne 

Se Netvaerksadministration for at fa oplysninger om at bruge HP all-in-one- 
administrationsvaerktojerne. 

Skift fra en USB-forbindelse til en netvaerksforbindelse 

Hvis du forst installerer HP all-in-one med en USB-forbindelse, kan du senere skifte til 
en netvaerksforbindelse. 

Sadan aendres en USB-forbindelse til en netvaerksforbindelse 

1 Afbryd USB-tilslutningen pa bagsiden af HP all-in-one. 

2 Tilslut HP all-in-one som beskrevet i Tilslut via et Ethernet-kabel. 

3 Installer softwaren som beskrevet i Installer softwaren. 
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4 Klik pa printerikonerne pa computeren, nar installationen er faerdig: 

- Windows XP: Abn mappen Printere og faxenheder. 

- Windows 9.x eller Windows 2000: Abn mappen Printere. 

- Macintosh OS X: Abn Printer Setup Utility (vaerkt0jet til faxopsaetning) pa 
listen Utilities (Vasrktojer). 

5 Kontroller, om USB-printerikonet til HP all-in-one er der. Slet det, hvis det er 
tilfaeldet. 



Tilslut yderligere computere 

Hvis HP all-in-one er sluttet til en af de anbefalede netvaerk, kan du dele din HP All-in- 
One med andre computere pa netvaerket. HP all-in-one-softwaren skal installeres som 
beskrevet i Installer softwaren for hver yderligere computer. Softwaren opdager 
SSID'et (netvaerksnavnet) for det eksisterende netvaerk under installationen. Nar forst 
HP all-in-one er installeret pa netvaerket, er det ikke nodvendigt at konfigurere den 
igen, nar der tilf0jes yderligere computere. 

Sadan far du support fra HP 

Se den trykte brugervejledning der fulgte med HP all-in-one for at fa oplysninger om, 
hvordan du far support fra HP. 
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Vaelg et anbefalet Ethernet 
netvaerk 



Brug dette kapitel som en hjaelp til at identificere, hvilken type Ethernet-netvaerk du 
allerede har eller onsker at installere. De netvaerk, der vises her, bruger en enhed, 
f.eks. en Ethernet-router, til at forbinde netvaerkselementer. Et netvaerk, der er 
forbindet pa denne made, kaldes et infrastrukturnetvaerk. Et Ethernet-netvaerk giver 
en uovertruffen ydelse, driftssikkerhed og netvaerkssikkerhed. 

Ethernet-netvaerk kan have forbindelse til internettet. Hvis du placerer HP all-in-one 
pa et Ethernet-netvaerk, der er sluttet til internettet, anbefales det, at du anvender en 
gateway, sa IP-adressen for HP all-in-one tildeles dynamisk via DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). En gateway kan enten vaere en router eller en Windows- 
computer, der k0rer ICS (Internet Connection Sharing). . 

Bemaerk! Se Ordliste for at fa definitioner af termer, der ikke forklares her. 

Vi anbefaler de kabelforbundne LAN-konfigurationer (Local Area Network) nedenfor til 
understottelse af HP all-in-one. 

Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netvaerk med 
internetadgang via DSL eller kabel 

Hvis netvaerket har internetadgang via DSL eller kabel, kan du bruge en router eller 
en computer som internet-gateway. Med DSL eller kabel kan du fa adgang til alle 
funktioner pa HP all-in-one, inkl. deling af billeder over internettet med HP Instant 
Share. 

Router-gateway 




I dette eksempel styrer en router netvaerksforbindelsen, og et DSL- eller kabelmodem 
giver internetadgang. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in- 
one til routeren med et Ethernet-kabel. 

Med denne konfiguration har du adgang til HP all-in-one's fulde funktionalitet, 
herunder deling af billeder via internettet . Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at fa en 
tilslutningsvejledning. 

C om p uter-gateway 
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I dette eksempel er netvaerksenhederne sluttet til en switch eller router. En computer 
pa netvaerket fungerer som gateway mellem netvaerket og internettet. Gateway- 
computeren bruger Windows-funktionen Deling af Internetforbindelse eller tilsvarende 
software til at regulere netvaerksforbindelserne og give internetadgang til de andre 
enheder. 

Bemaerk! Hvis der bliver slukket for computeren, der fungerer som gateway, mister 
de andre computere pa netvaerket internetforbindelsen. HP all-in-one 
understotter ikke internetrelaterede funktioner. 

Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in-one til switchen eller 
routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at fa en 
tilslutningsvejledning. 

Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netvaerk med 
internetadgang via modem 



www 




I dette eksempel er netvaerksenhederne tilsluttet en switch eller router, og et modem 
(her tilsluttet computeren til venstre) S0rger for internetadgangen. Modemet er sluttet 
til computeren via en telefonledning og et telefonstik. Kun en computer har 
internetadgang. Hverken HP all-in-one eller nogen af de andre computere pa 
netvaerket har internetadgang. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte 
HP all-in-one til switchen eller routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernet- 
kabel for at fa en tilslutningsvejledning. 

Bemaerk! Du skal have internetadgang via bredband, f.eks. kabel eller DSL, for at 
kunne bruge HP Instant Share-funktionerne pa HP all-in-one. Se 



brugervejledningen, derfulgte med HP all-in-one, for at fa yderligere 
oplysninger om HP Instant Share. 

Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netvaerk uden 
internet 




I dette eksempel sluttes netvaerksenhederne til en switch eller router, og der er ingen 
internetforbindelse. Enhederne benytter AutolP, sa IP-adresserne konfigureres 
automatisk. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in-one til 
switchen eller routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at fa 
en tilslutningsvejledning. 

Bemaerk! Du skal have internetadgang via bredband, f.eks. kabel eller DSL, for at 
kunne bruge HP Instant Share-funktionerne pa HP all-in-one. Se 
brugervejledningen, derfulgte med HP all-in-one, for at fa yderligere 
oplysninger om HP Instant Share. 



Ethernet-forbindelse til et tradlost netvaerk 




Dit adgangspunkt forbinder et kabelforbundet netvaerk og et tradlost netvaerk. I denne 
model er computeren konfigureret til et tradlost netvaerk, der anvender et tradl0st 
netvaerkskort, og overforer og modtager data via adgangspunktet. HP all-in-one er 
konfigureret til at vaere et kabelforbundet netvaerk og er tilsluttet adgangspunktet med 
et Ethernet-kabel. Et DSL- eller kabelmodem kan give internetadgang. Se Tilslut via et 
Ethernet-kabel for at fa en tilslutningsvejledning. 
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Bemaerk! I denne konfiguration anbefales det, at du dirigerer internetforbindelsen 
direkte gennem adgangspunktet ved hjaelp af et Ethernet-kabel. 
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3 Tilslut via et Ethernet-kabel 



Brug dette kapitel til at slutte HP all-in-one til en router, switch eller et adgangspunkt 
via et Ethernet-kabel. 




Se Vaalg et anbefalet Ethernet-netvaark for at fa ideer til at konfigurere et 
kabelforbundet netvaerk. 

Bemaerk! Se Ordliste for at fa definitioner af termer, der ikke forklares her. 

Se naeste afsnit vedrorende de ting, du skal bruge for at slutte HP all-in-one til 
computeren. Installer softwaren som beskrevet i Installer softwaren, nardu har 
tilsluttet HP all-in-one. 



Du skal bruge 



Et fungerende Ethernet-netvaerk, der indeholder en Ethernet-router, switch eller 
et tradlost adgangspunkt med Ethernet-porte. 

CAT-5 Ethernet-kabel. Hvis det medf0lgende Ethernet-kabel ikke er langt nok til 
netvaerkskonfigurationen, kan det vaere n0dvendigt at k0be et laengere kabel. 





Selvom almindelige Ethernet-kabler tilsyneladende er magen til almindelige 
telefonkabler, kan de ikke bruges til begge formal. De har et forskelligt antal 
ledninger og forskellige stik. Stikket pa et Ethernet-kabel (kaldes ogsa et RJ-45- 
stik) er bredere og tykkere og har altid 5 kontakter i enden. Et telefonstik har 
mellem 2 og 6 kontakter. 
• En desktop-computer eller baerbar computer, der er tradlost forbundet eller 
kabelforbundet med routeren eller adgangspunktet. 
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Bemaerk! HP all-in-one understotter bade 0 Mbps og 100 Mbps Ethernet- 

netvaerk. Hvis du skal kobe eller har kobt et netvaerkskort (NIC), skal 
du sikre dig, at det kan fungere med begge hastigheder. 

• Internetadgang via bredband, f.eks. kabel eller DSL (kun, hvis der onskes 
adgang til HP Instant Share direkte fra enheden). Der er flere oplysninger om 
HP Instant Share, i den trykte brugervejledning, derfulgte med HP all-in-one. 

Tilslut HP all-in-one 

1 Fjern det gule stik bag pa HP all-in-one. 




2 Tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten bag pa HP all-in-one. 
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4 Installer softwaren 



Brug dette kapitel til at installere softwaren til HP all-in-one pa en Windows- eller 
Macintosh-computer. Inden du installerer softwaren, skal du imidlertid sikre, at HP all- 
in-one er tilsluttet som beskrevet i et af de tidligere kapitler. 

Bemaerk! Kontroller, at computeren er sluttet til et af drevene, inden softwaren 
installeres, hvis computeren er konfigureret til tilslutning til en raekke 
netvaarksdrev. I modsat fald kan installationen af HP all-in-one-softwaren 
overtage et af de reserverede drevbogstaver, og du vil ikke kunne fa 
adgang til det pagaeldende netvaerksdrev pa computeren. 

Se vejledningen nedenfor til Windows- eller Macintosh-computeren. 

Windows 

Folgende instruktioner gaelder kun for Windows-computere. 

Bemaerk! Installationen kan vare fra 20 til 45 minutter afhaengigt af computerens 
operativsystem, tilgaengelige plads og processorhastigheden. 

Sadan installeres HP all-in-one-softwaren 

1 Afslut alle programmer, der k0rer pa computeren, inkl. den interne XP-firewall 
eller antivirusprogrammer. 

2 Saet den Windows-cd, der fulgte med HP all-in-one, i computerens cd-rom-drev. 
Velkomstskaermbilledet vises. 

Bemaerk! Kun Windows XP: Hvis startskaermbilledet ikke vises, skal du 

dobbeltklikke pa Denne computer, dobbeltklikke pa cd-rom-ikonet og 
derefter dobbeltklikke pa setup.exe. 

3 Klik pa Naeste pa installationsskaermbillederne for at kontrollere og klargore 
systemet og for at installere drivere plug-ins og software. 

Efter flere skaermbilleder vises skaermbilledet Forbindelsestype. 

4 Pa skaermen Tilslutningstype skal du vaelge tilslutning via netvaerket og derefter 
klikke pa Naeste. 

Skaermen Soger vises, mens installationsprogrammet S0ger efter HP all-in-one 
pa netvaerket. 

5 Bekraeft, at printerbeskrivelsen er korrekt pa skaermbilledet Printer fundet. 
Hvis derfindes mere end en printer pa netvaerket, vises skaermen Fundne 
printere. Vaelg den enhed, du vil oprette forbindelse for. 

Sadan vises enhedsindstillingerne for HP all-in-one: 
a Ga til enhedens kontrolpanel. 

b Vaelg Vis netvaerksindstillinger i menuen Netvaerk, og vaelg derefter Vis 
oversigt. 

6 Vaslg Ja, installer denne printer. 

7 Genstart computeren for at fuldfore installationsprocessen, nar du bliver bedt om 
det. 
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HP all-in-one er klar til brug, nar softwaren er installeret. 
8 Udskriv en testside pa HP all-in-one fra computeren for at teste 

netvaerksforbindelsen. Se brugervejledningen, derfulgte med HP all-in-one, for at 
fa yderligere oplysninger. 

Macintosh 

Folgende instruktioner gaelder kun for Macintosh-computere. 

Bemaerk! Installationen kan vare fra 20 til 45 minutter afhaengigt af computerens 
operativsystem, tilgaengelige plads og processorhastigheden. 

Sadan installeres HP all-in-one-softwaren 

1 Afslut alle programmer, der korer pa computeren. 

2 Saet den Macintosh-cd, derfulgte med HP all-in-one, i computerens cd-rom-drev. 

3 Dobbeltklik pa HP all-in-one installationsikonet. 




Macintosh-installationsikon 

4 Indtast administratorens adgangskode pa skaermbilledet Authentication 
(godkendelse) for at fa adgang til computeren eller netvaerket. 
Installationsprogrammet soger efter HP all-in-one-enheder og viser en liste med 
den. 

5 Vaelg din HP all-in-one pa listen. 

6 Folg vejledningen pa skaermen for at gennemfore hele installationen, inkl. Setup 
Assistant (assistenten Opsaetning). 

HP all-in-one er klar til brug, nar softwaren er installeret. 

7 Udskriv en testside pa HP all-in-one fra computeren for at teste 
netvaerksforbindelsen. Se den trykte brugervejledning, derfulgte med enheden, 
for at fa flere oplysninger. 
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5 N etvae rksad m i n i strati o n 

Dette kapitel beskriver brugen af netvaerksvaerktojerne pa enhedens kontrolpanel og 
den integrerede webserver (EWS). Med disse netvaerksvaerkt0jer kan du fa vist og 
redigere netvaerksindstillinger og f0je avanceret sikkerhed til netvaerket. 

Brug HP all-in-one kontrolpanelet 

Med kontrolpanelet pa HP all-in-one kan du foretage en raekke 
netvaerksadministrationsopgaver, inkl. fa vist netvaerksindstillinger, gendanne 
netvaerksstandarder og aendre netvaerksindstillinger. 

Vis netvaerksindstillinger 

Du kan fa vist en oversigt over netvaerksindstillingerne pa enhedens kontrolpanel. 
Eller du kan udskrive en mere detaljeret konfigurationsside. 



Se en netvaerksoversigt 

Vaelg at fa vist en netvaerksoversigt eller udskrive en detaljeret rapport. 
Sadan far du vist en netvaerksoversigt 

1 Tryk pa knappen Opsaetning pa kontrolpanelet pa HP all-in-one. 

2 Tryk pa 8, og tryk derefter pa 1 . 

Derved vises menuen Netvaerk, hvorderkan vaelges Vis netvaerksindstillinger. 

3 Tryk pa 2. 

Der vises en oversigt over netvaerksindstillingerne. 
Udskriv en netvaerkskonfigurationsside, og laes den 

Netvaerkskonfigurationssiden indeholderde vigtigste netvaerksindstillinger, f.eks. IP- 
adresse, forbindelsens hastighed, DNS og DNS-SD. 

Sadan udskrives en netvaerkskonfigurationsside 

1 Tryk pa knappen Opsaetning pa kontrolpanelet pa HP all-in-one. 

2 Tryk pa 8, og tryk derefter pa 1 . 

Derved vises menuen Netvaerk, hvorderkan vaelges Vis netvaerksindstillinger. 

3 Tryk pa 1 . 

Derved udskrives netvaerkskonfigurationssiden. 

Se Forklaring af konfigurationssidens elementer vedrorende en forklaring af 
konfigurationssidens forskellige elementer. 

Gendan netvaerksstandarder 

Du kan om nodvendigt nulstille HP all-in-one netvaerket til fabriksstandarderne. 

Bemaerk! Derved slettes de tradl0se konfigurationsindstillinger, du har angivet. Brug 
guiden T radios opsaetning for at gendanne disse oplysninger. 
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Sadan nulstilles til fabriksstandarderne 

1 Tryk pa knappen Opsaetning pa kontrolpanelet pa HP all-in-one. 

2 Tryk pa 8, og tryk derefter pa 2. 

Derved vises menuen Netvaerk, hvor der kan vaelges Gendan 
netvaerksstandarder. 

3 Tryk pa 1 for at bekraefte. 



Avancerede netvaerksindstillinger 

Med indstillingerne under Avanceret opsaetning kan du aendre forbindelsens 
hastighed, IP-indstillinger og sikkerhed for hukommelseskortet. 

Bemaerk! Du bor kun aendre disse indstillinger, hvis du er en erfaren bruger. 



Indstil forbindelsens hastighed 

Du kan aendre den hastighed, hvorved data overfores over netvaerket. 
Standardindstillingen er Automatisk. 

Sadan indstilles forbindelsens hastighed 

1 Tryk pa knappen Opsaetning pa kontrolpanelet pa HP all-in-one. 

2 Tryk pa 8, og tryk derefter pa 3. 

Herved vises f0rst menuen Netvaerk og derefter Avanceret opsaetning. 

3 Tryk pa 1 for at vaelge Skift forbindelseshastighed. 

4 Tryk pa tallet ved siden af forbindelseshastigheden: 

- 1. Automatisk 

- 2. 10fuld 

- 3. 10halv 

- 4. 100fuld 

- 5. 100 halv 



Skift IP-indstillinger 

Standard-IP-indstillingen er Automatisk. Om nodendigt kan du aendre IP-adressen, 
subnetmasken eller standard-gatewayen manuelt. Udskriv en 
netvaerkskonfigurationsside fra HP all-in-one (se Udskriv en 
netvaerkskonfigurationsside, og laes den) for at fa vist IP-adressen og 
undernetmasken for din HP all-in-one. Se Forklaring af konfigurationssidens 
elementer for at fa en beskrivelse af konfigurationssidens elementer, inkl. IP-adressen 
og undernetmasken. 

Sadan aendres en IP-indstilling 

1 Tryk pa knappen Opsaetning pa kontrolpanelet pa HP all-in-one. 

2 Tryk pa 8, og tryk derefter pa 3. 

Herved vises f0rst menuen Netvaerk og derefter Avanceret opsaetning. 

3 Tryk pa 2 for at vaelge IP-indstillinger. 
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4 Tryk pa tallet ved siden af IP-indstillingen: 

- 1. IP-adresse 

- 2. Subnetmaske 

- 3. Standardgateway 

5 Angiv dine aendringer, og tryk derefter pa OK. 
Skift indstillinger for hukommelseskort 

Med indstillingen Hukommelseskortsikkerhed i menuen Avanceret opsaetning kan 
du indstille HP all-in-one, sa den ikke deler dataene pa hukommelseskortet med 
computere pa ettradlost netvaerk. Vi anbefaler imidlertid ikke denne 
sikkerhedsmetode til hukommelseskortet, da det forhindrer, at du far adgang til 
hukommelseskortet fra din computer. Desuden fungerer den ikke pa et Ethernet- 
netvaerk. Alle computere pa et Ethernet-netvaerk har adgang til hukommelseskortet pa 
en HP all-in-one, der er sluttet til netvaerket. 

Brug af den integrerede webserver (EWS) 

Den bedste made at handtere de generelle netvaerksindstillinger for HP all-in-one pa 
er via kontrolpanelet pa HP all-in-one. Til de mere avancerede indstillinger kan du 
bruge den integrerede webserver (EWS). Nar du abner webbrowseren kan du 
overvage status, konfigurere netvaerksparametre for HP all-in-one ellerfa adgang til 
funktionerne pa HP all-in-one. Der er flere oplysninger om disse og andre funktioner, 
der er tilgaengelige i den integrerede webserver EWS, i online Hjaelp til den 
integrerede webserver. Abn den integrerede webserver (EWS) som beskrevet 
nedenfor, klik derefter pa hyperlinket Help (hjaelp) under Other Links (andre 
hyperlinks) under fanen Home (webside) for at fa adgang til hjaelpen til den 
integrerede webserver (EWS). 

Adgang til den integrerede webserver (EWS) 

Sadan far du adgang til den integrerede webserver (EWS) 

1 Tryk pa knappen Opsaetning pa kontrolpanelet pa HP all-in-one. 

2 Tryk pa 8, tryk derefter pa 1 , og tryk derefter pa 1 . 

Derved udskrives konfigurationssiden til HP all-in-one, inkl. IP-adressen. Du skal 
bruge IP-adressen i naeste trin. 

3 Indtast IP-adressen for HP all-in-one, som er angivet pa 
netvaerkskonfigurationssiden, i boksen Adresse. F.eks. http://195.168. 0.5. 
Websiden for den integrerede webserver (EWS) viser enhedsoplysninger for 
HP all-in-one. 

Bemaerk! Hvis du brugere en proxyserver i browseren, skal den muligvis 

deaktiveres, for at du kan fa adgang til den integrerede webserver 
(EWS). 

4 Hvis det er n0dvendigt at aendre det sprog, der vises i den integrerede webserver 
(EWS), skal du g0re f0lgende: 

a Klik pa fanen Settings (indstillinger). 

b Klik pa Select Language (vaelg sprog) i navigationsmenuen Settings 
(indstillinger). 
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c Klik pa det 0nskede sprog pa listen Select Language (vaelg sprog). 
d Klik pa Apply (anvend). 
5 Klik pa fanen Home (start) for at fa adgang til enheds- og netvaerksoplysninger, 
eller klik pa fanen Networking (netvaerk) for at fa adgang til flere 
netvaerksoplysninger eller for at aendre netvaerksoplysningerne. 

AForsigtig! Vaer forsigtig, nar du aendrer indstillingerne for det tradlose 
netvaerk for printerserveren. Netvaerksforbindelsen kan risikere at blive afbrudt. 
Hvis netvaerksforbindelsen afbrydes, kan det vaere nodvendigt at bruge de nye 
indstillinger til at genoprette forbindelsen. Hvis printerserveren mister 
forbindelsen til netvaerket, kan det vaere nodvendigt at nulstille den til 
fabriksstandarden og installere softwaren igen. 

Bemaerk! Deaktiver ikke TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
pa computeren. Protokollen er nodvendig for kommunikationen med den 
integrerede webserver (EWS). 
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g N etvae r ksf ej I f i n d i n g 



Dette afsnit indeholder oplysninger om netvaerksfejlfinding for HP all-in-one. Der 
findes specifikke oplysninger for problemer vedr. installation og konfiguration. 

Fejlfinding i forbindelse med guiden til opsaetning af 
kabelforbundet netvaerk 

Brug dette afsnit til at lose problemer med opsaetning af et kabelforbundet netvaerk. 
Computeren kan ikke finde HP all-in-one 
Arsag 

Kablerne er ikke korrekt tilsluttet. 
Losning 

Kontroller folgende kabler for at sikre dig, at de er tilsluttet korrekt: 

• Netledninger til HP all-in-one og routeren 

• Kablerne mellem routeren og computeren 

• Kabler til og fra modemet eller internetforbindelsen til HP all-in-one (hvis den 
findes) 



Arsag 

Dit LAN-kort (netvaerkskort) er ikke konfigureret korrekt. 
Losning 

Kontroller, at dit LAN-kort er opsat korrekt. 

Sadan kontrolleres LAN-kortet under Windows XP 

1 Hojreklik pa Denne computer. 

2 Klik pa fanen Hardware i dialogboksen Systemegenskaber. 

3 Klik pa Enhedshandtering. 

4 Kontroller, at dit kort vises under Netvaerkskort. 

5 Se dokumentationen, derfulgte med kortet. 



Arsag 

Der er ikke nogen aktiv netvserksforbindelse. 
Losning 

Kontroller, at du har en aktiv netvaerksforbindelse. 

Sadan kontrollerer du, at netvaerksforbindelsen er aktiv 

1 Kontroller, om ikonet for kabelforbundet netvaerk (nedenfor til venstre) vises 
pa farvedisplayet. Hvis ikonet vises, er HP all-in-one tilsluttet netvaerket. 
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Ikonet til venstre viser det aktive kabelforbundne netvaerk. Ikonet til h0jre 
vise et inaktivt netvaerk. 




Ikon for kabelforbundet netvaerk 

2 Hvis ikonet for kabelforbundet netvaerk ikke vises, skal du kontrollere 
kabelforbindelserne fra HP all-in-one til din gateway eller router for at sikre, 
at forbindelserne er i orden. 

3 Kontroller, at HP all-in-one er sluttet til netvaerket med et CAT-5 Ethernet- 
kabel. 

4 Kontroller de to Ethernet-indikatorlamper overst og nederst pa RJ-45- 
Ethernet-stikket bag pa HP all-in-one. Indikatorerne harfolgende betydning: 
Indikatorerne viser folgende: 

a Den overste lampe: Hvis lampen lyser grant, er enheden korrekt tilsluttet 
netvaerket, og der er oprettet forbindelse. Hvis den overste lampe er 
slukket, er der ingen netvaerksforbindelse. 

b Den nederste lampe: Denne gule lampe blinker, nar enheden sender 
eller modtager data via netvaerket. 

5 Hvis forbindelserne er i orden, skal du slukke og taende for HP all-in-one. 
Tryk pa knappen Taendt pa kontrolpanelet pa HP all-in-one for at slukke 
HP all-in-one, og tryk igen for at taende den. Sluk ogsa routeren, og taend 
den igen. 



Sadan oprettes en aktiv netvaerksforbindelse 

1 Hvis ikonet for kabelforbundet netvaerk ikke er aktivt, skal du kontrollere 
kabelforbindelserne fra HP all-in-one til din gateway eller router for at sikre, 
at forbindelserne er i orden. 

2 Tryk pa knappen Taendt for at slukke HP all-in-one, og tryk derefter igen for 
at taende den, hvis forbindelserne er sikre. Sluk ogsa routeren, og taend den 
igen. 

Jeg modtog en systemkravfejl: Ingen TCP/IP 
Arsag 

Dit LAN-kort (netvaerkskort) er ikke installeret korrekt. 
Losning 

Kontroller, at dit LAN-kort er installeret korrekt og indstillet til TCP/IP. Se 
dokumentationen, derfulgte med LAN-kortet. 

Skaermbilledet Printer ikke fundet vises under installation 

Arsag 

HP all-in-one er ikke taendt. 
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Losning 

Kig pa farvedisplayet pa HP all-in-one. Hvis farvedisplayet er tomt, og indikatoren 
ved siden af knappen Taendt er slukket, er HP all-in-one slukket. Kontroller, at 
netledningen er korrekt tilsluttet HP all-in-one og en stikkontakt. Tryk pa knappen 
Taendt for at taende HP all-in-one. 



Arsag 

Der er ikke nogen aktiv netvaerksforbindelse. 
Losning 

Kontroller, at der er en aktiv netvaerksforbindelse. Se Der er ikke nogen aktiv 
netvaerksforbindelse for at fa flere oplysninger. 



Arsag 

Kablerne er ikke korrekt tilsluttet. 
Losning 

Kontroller folgende kabler for at sikre dig, at de er tilsluttet korrekt: 

• Netledninger til HP all-in-one og routeren 

• Kablerne mellem routeren og computeren 

• Kabler til og fra modemet eller internetforbindelsen til HP all-in-one (hvis den 
findes) 

Jeg anvender et kabelmodem uden en router, og jeg har ingen IP-adresse 
Arsag 

Hvis du har en computer med et kabelmodem, et separat LAN til dine andre 
computere og ingen DHCP eller router, skal du bruge AutolP til at tildele IP- 
adresser til de andre computere og til HP all-in-one. 

Losning 

Sadan far du en IP-adresse til computeren med kabelmodemet 

~* Din internetudbyder tildeler enten en statisk eller dynamisk IP-adresse til 
computeren med kabelmodemet. 

Sadan tildeler du IP-adresser til de resterende computere og HP all-in-one. 

~* Brug af AutolP til at tildele IP-adresser til de resterende computere og HP all- 
in-one. Tildel ikke en statisk IP-adresse. 
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3 Forklaring af 

konfigurationssidens elementer 



Dette appendiks indeholderforklaringer af elementer, der vises pa netvasrkskonfigurationssiden. 

Generelle netvaerksindstillinger 

I folgende tabel beskrives de generelle netvasrksindstillinger, der vises pa 
netvaerkskonfigurationssiden. 



Parameter 


Beskrivelse 


Netvasrksstatus 


Status for HP all-in-one: 

• Klar:HP all-in-one er klar til at modtage eller sende data. 

• Offline:HP all-in-one er offline. 


Aktiv 

netvasrksforbind 
elsestype 


Netvasrkstilstand for HP all-in-one: 

• Aim. netvaerk:HP all-in-one er tilsluttet et IEEE 802.3-netvaerk via et 
Ethernet-kabel. 

• Tradlost net:HP all-in-one er tilsluttet tradlost til et IEEE 802.11b- 
eller g-netvaerk. 

• lngen:Begge netvasrksforbindelsestyper er deaktiveret. 

Bemaerk! Der kan kun vaere en forbindelsestype aktiv ad gangen. 


URL 


Web- eller IP-adressen til den integrerede webserver (EWS). 

Bemaerk! Du skal kende denne URL-adresse, nar du forsogeratfa 
adgang til den integrerede webserver (EWS). 


Hardwareadress 
e (MAC) 


MAC-adressen (Media Access Control), der entydigt identificerer HP all-in- 
one. Dette er et entydigt 12-cifret id, der er tildelt netvaarkshardwaren af 
identifikationshensyn. To hardwareenheder kan ikke have samme MAC- 
adresse. 

Bemaerk! Visse internetudbydere krasver, at du registrerer MAC- 
adressen for det netvasrks- eller LAN-kort, som var tilsluttet 
kablet eller DSL-modemet under installationen. 


Firmwarerevision 


Koden for den interne netvaerkskomponent og enhedsfirmwarerevision, 
adskilt med bindestreg. 

Bemaerk! Hvis du kontakter kundesupport, kan du blive bedt om at 

oplyse firmwarerevisionskoden, afhaengig af det pagaeldende 
problem. 


Vaertsnavn 


Det TCP/IP-navn, som installationsprogrammet har tildelt enheden. Dette 
er som standard bogstaverne HP efterfulgt af de seks sidste cifre i MAC- 
adressen. 


IP-adresse 


Denne adresse identificerer entydigt enheden pa netvaerket. IP-adresser 
tildeles dynamisk via DHCP eller AutolP. Du kan ogsa angive en statisk IP- 
adresse, men det anbefales ikke. 
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(fortsat) 





Bemaerk! Hvis du tildeler en forkert IP-adresse manuelt under 

installationen, kan netva3rkskomponenterne ikke finde HP all-in- 
one. 


Undernetmaske 


Et undernet er en IP-adresse, der tildeles af installationsprogrammet for at 
give adgang til yderligere netvaerk som en del af et storre netvaerk. 
Undernet angives af en undernetmaske. Denne maske fastlaegger, hvilke 
dele af IP-adressen for HP all-in-one, der identificerer netvasrket og 
undernettet, og hvilke dele der identificerer enheden selv. 

Bemaerk! Det anbefales, at HP all-in-one og de computere, der benytter 
enheden, befinder sig pa samme undernet. 


Standardgatewa 

y 


En node pa et netvaerk, der giver adgang til andre netvasrk. 1 denne 
sammenhasng kan en node vasre en computer elleren anden enhed. 

Bemaerk! Standardgateway-adressen tildeles af installationsprogrammet. 


Konfigurationskil 
de 


Den protokol, der anvendes til at tildele IP-adressen til enheden HP all-in- 
one: 

• AutolP: Installationsprogrammet bestemmer automatisk 
konfigurationsparametrene. 

• DHCP:Konfigurationsparametrene leveres af en DHCP-server 
(Dynamic Host Configuration Protocol) pa netvaerket. 1 mindre 
netvaerk kan dette vasre en router. 

• Manuel:Konfigurationsparametrene angives manuelt, f.eks. som en 
statisk IP-adresse. 

• Ikke angivet: den tilstand, der anvendes, nar HP all-in-one 
initialiseres. 


DNS-server 


IP-adressen for netvasrkets domasnenavneserver (DNS). Nar du bruger 
internettet eller sender en e-mail, bruger du et domasnenavn. URL- 
adressen http://www.hp.com indeholder f.eks. domaenenavnet hp.com. 
DNS-serveren pa internettet oversastter domasnenavnet til en IP-adresse. 
De forskellige enheder benytter IP-adresserne til at henvise til hinanden. 

• IP-adresse: Domaeneserverens IP-adresse. 

• Ikke angivet: IP-adressen er ikke angivet, eller enheden initialiseres. 

Bemaerk! Kontroller, om der vises en IP-adresse for DNS-serveren pa 

netvasrkskonfigurationssiden. Du kan fa oplyst IP-adressen for 
DNS-serveren hos internetudbyderen, hvis der ikke vises en 
adresse. DNS IP-adressen er nodvendig for at bruge 
HP Instant Share fra enheden og kan indtastet via den 
integrerede webserver (EWS). 


mDNS 


Rendezvous anvendes med lokale og ad hoc-netvaerk, der ikke benytter 
centrale DNS-servere. Til udforelse af navnetjenester benytter 
Rendezvous et DNS-alternativ, kaldet mDNS. 

Din computer kan ved hjaslp af mDNS finde og bruge en vilkarlig HP all-in- 
one, der er tilsluttet det lokale netvasrk. Den kan ogsa samarbejde med 
enhver anden Ethernet-aktiveret enhed, der er tilsluttet netvaerket. 



(fortsat) 



Admin- 
adgangskode 


Status for administratorens adgangskode til den integrerede webserver 
(EWS): 

• Angivet:Der er angivet en adgangskode. Du skal indtaste 
adgangskoden for at foretage aendringer i parametrene for den 
integrerede webserver (EWS). 

• Ikke angivet:Der er ikke angivet en adgangskode. Der krasves ingen 
adgangskode for at foretage aendringer i parametrene for den 
integrerede webserver (EWS). 


Konfiguration af 
forbindelse 


Hastigheden, hvormed data overfores via et netvasrk: 

• 802.11b: til tradlose netvasrk . 

• 10TX fuld: til kabelforbundne netvaerk . 

• 10TX halv: til kabelforbundne netvasrk 

• 100TX fuld: til kabelforbundne netvasrk . 

• 100TX halv: til kabelforbundne netvaerk . 

• Ingen: netvasrk er deaktiveret. 



Indstillinger for tradlost netvaerk 

I folgende tabel beskrives de indstillinger for tradlost netvasrk, der vises pa 
netvasrkskonfigurationssiden. 



Parameter 


Beskrivelse 


T radios status 


Status for det tradlose netvasrk: 

• Tilsluttet: HP all-in-one er tilsluttet et tradlost LAN, og alt fungerer. 

• Ikke tilsluttet: HP all-in-one er ikke tilsluttet et tradlost LAN pga. 
forkerte indstillinger, f.eks. forkert WEP-kode, eller HP all-in-one er 
uden for raskkevidde. 

• Deaktiveret: enten er tradlos kommunikation deaktiveret, eller der er 
isat et Ethernet-kabel. 

• Ikke tilgaengelig: denne parameter er ikke tilgasngelig for denne type 
netvasrk. 


Kommunikations 
tilstand 


Et IEEE 802.1 1-netvasrksmilj0, hvor enheder eller stationer kommunikerer 
indbyrdes: 

• Infrastruktur: HP all-in-one kommunikerer med andre 
netvasrksenheder via et tradlost adgangspunkt, f.eks. en tradlos 
router eller basestation. 

• ad-hoc: HP all-in-one kommunikerer direkte med de enkelte enheder 
pa netvasrket. Der anvendes ikke tradlose adgangspunkter. Dette 
kaldes ogsa et peer-to-peer-netvasrk. Pa Macintosh-netvasrk, kaldes 
ad hoc-tilstanden for computer-to-computer-tilstand. 

• Ikke tilgaengelig: denne parameter er ikke tilgasngelig for denne type 
netvasrk. 


Netvasrksnavn 
(SSID) 


Service Set Identifier. Et entydigt id (op til 32 tegn), der adskiller et tradlost 
lokalnetvasrk (WLAN) fra andre netvasrk. Der henvises ogsa til SSID som 
netvasrksnavn. Det er navnet pa det netvasrk, som HP all-in-one er tilsluttet. 


Signalstyrke 
(1-5) 


Det overforte eller modtagne signal, vurderet pa en skala fra 1-5: 

• 5: Fremragende 

• 4: God 
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(fortsat) 



Kanal 



Godkendelsesty 
pe 



3: Udmasrket 
2: Ringe 
1 : Svag 

Intet signal: Der blev ikke fundet et signal pa netvaerket. 
Ikke tilgaengelig: denne parameter er ikke tilgaengelig for denne type 
netvaerk. 

Det kanalnummer, der aktuelt bruges til tradlos kommunikation. Det 
afhasnger af det aktuelle netvaerk og kan vaere forskelligt fra det 
kanalnummer, der er anmodet om. Vasrdien er mellem 1 og 14. Der kan 
vaere begraensninger i antal godkendte kanaler i forskellige lande. 

• <tal>: Vaerdi mellem 1 og 14, afhaengig af land. 

• Ingen: Der er ingen kanal i brug. 

• Ikke tilgaengelig: WLAN er deaktiveret, eller denne parameter 
gaelder ikke denne netvaerkstype. 

Bemaerk! Hvis du i ad hoc-tilstand ikke kan modtage eller sende data 

mellem computeren og HP all-in-one, skal du kontrollere, at du 
benytter den samme kommunikationskanal pa computeren og 
HP all-in-one. I infrastrukturtilstand er kanalen dikteret af 
adgangspunktet. 

Anvendte godkendelsestyper: 

Ingen: ingen godkendelse i brug. 

Open System (ad-hoc og infrastruktur): Ingen godkendelse. 
Shared Key (kun infrastruktur): En WEP-nogle er pakraevet. 
WPA-PSK (kun infrastruktur): EAP med PSK (Pre-Shared Key). 
Ikke tilgaengelig: denne parameter er ikke tilgaengelig for denne type 
netvaerk. 

Med godkendelse kontrolleres identiteten af en bruger eller en enhed, for 
der gives adgang til netvaerket, hvilket gor det svaerere for uautoriserede 
brugere at fa adgang til netvaerksressourcerne. Denne sikkerhedsmetode 
er faelles for tradlose netvaerk. 

Et netvaerk, der benytter godkendelse via Open System, godkender ikke 
netvaerksbrugerne pa baggrund af deres identitet. Enhvertradlos bruger 
kan have adgang til netvaerket. Imidlertid kan et sadant netvasrk benytte 
WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy) for at levere sikkerhed pa 
forste niveau mod uvedkommende. 

Et netvaerk, der benytter godkendelse med Shared Key, har en foraget 
sikkerhed, idet brugerne eller enhederne skal identificere sig via en statisk 
nogle (en hexadecimal- eller alfanumerisk streng). Alle brugere pa 
netvaerket har samme nogle. WEP-kryptering bruges sammen med 
godkendelse med faelles nogle og benytter samme nogle til bade 
godkendelse og kryptering. 

Et netvaerk, der benytter serverbaseret (WPA-PSK) godkendelse, giver en 
betydeligt hojere sikkerhed og understottes i de fleste tradlose 
adgangspunkter og tradlose routere. Adgangspunktet eller routeren 
kontrollerer identiteten af den bruger eller enhed, der anmoder om adgang 
til netvaerket, for der tillades adgang. Der kan benyttes flere forskellige 
godkendelsesprotokoller pa en godkendelsesserver. 
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Bemaerk! Godkendelse med faslles nogle og WPA-PSK kan kun ske via 
den integrerede webserver (EWS). 



Kryptering 



Den krypteringstype, der benyttes pa netvaerket: 

• Ingen: Der er ingen kryptering i brug. 

• 64-bit WEP: Der benyttes en 5-tegns eller 10-hexadecimalcifret WEP- 
nogle. 

• 128-bit WEP: Der benyttes en 13-tegns eller 26-hexadecimalcifret 
WEP-nogle. 

• WPA-AES: Advanced Encryption Standard-kryptering er i brug. Dette 
eren krypteringsalgoritme, der sikrer falsomt, men uklassificeret 
materiale fra de amerikanske myndigheder. 

• WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protocol, en avanceret 
krypteringsprotokol, er i brug. 

• Automatisk: AES eller TKIP er i brug. 

• Ikke tilgaengelig: denne parameter er ikke tilgaengelig for denne type 
netvaerk. 

WEP forsoger at give sikkerhed ved at kryptere data via radiobolger, sa 
dataene beskyttes, mens de overfares mellem slutpunkterne. Denne 
sikkerhedsmetode er faelles for tradlose netvaerk. 



Adgangspunkts 
HW-adresse 



Hardwareadressen for adgangspunktet pa det netvaerk, hvor HP all-in-one 
er tilsluttet: 

• <MAC-adresse>: Adgangspunktets entydige MAC-hardwareadresse 
(Media Access Control). 

• Ikke tilgaengelig: denne parameter er ikke tilgaengelig for denne type 
netvaerk. 



Diverse 



I folgende tabel beskrives de datatransmissions- og modtagelsesoplysninger, der vises pa 
netvaerkskonfigurationssiden. 



Parameter 


Beskrivelse 


urati 
ter 


Transmitterede 
pakker i alt 


Antal pakker, der er sendt af HP all-in-one uden fejl, siden enheden blev 
tasndt. Taelleren nulstilles, nar HP all-in-one slukkes. Nar der sendes en 
meddelelse pa et netvaerk, der benytter pakkekommunikation, opdeles den 
i pakker. Hver pakke indeholder destinationsadressen og dataene. 


onssidens 


Modtagne 
pakker i alt 


Antal pakker, der er modtaget af HP all-in-one uden fejl, siden enheden 
blev tasndt. Taelleren nulstilles, nar HP all-in-one slukkes. 



HP all-in-one Netvaerksvejledning 



25 



Tillasg a 



26 



b Ordliste 



ASCII 



auto IP 



DHCP 



American Standard Code for Information Interchange. Standarden for 
tal, som computere bruger til at gengive store og sma latinske 
bogstaver, tal og tegnsastningstegn osv. 

En funktion i installationsprogrammet, der finder 
konfigurationsparametrene for enheder pa netvasrket. 

Dynamic Host Configuration Protocol. En server pa netvasrket, der 
leverer konfigurationsparametrene til enheder pa netvasrket. I mindre 
netvasrk kan dette vasre en router. 



DNS 



DNS-SD 



Domain Name Service. Nar du bruger internettet eller sender en e-mail, 
bruger du et domasnenavn. URL-adressen http://www.hp.com 
indeholder f.eks. domasnenavnet hp.com. DNS-serveren pa internettet 
oversaetter domaenenavnet til en IP-adresse. De forskellige enheder 
benytter IP-adresserne til at henvise til hinanden. 

Se DNS. SD star for "Service Discovery". En del af en protokol udviklet 
af Apple, der gor det muligt at finde computere, enheder og tjenester pa 
IP-netvasrk automatisk. 



DSL 
Ethernet 

Ethernet-kabel 



EWS 



HEX 



Digital Subscriber Line. En hurtig forbindelse til internettet. 

Den mest almindelige LAN-teknologi, der forbinder computere vha. 
kobberledninger. 

Kablet, der bruges til at forbinde netvasrkselementer i et kabelforbundet 
netvasrk. CAT-5 Ethernet-kablet kaldes ogsa et almindeligt netkabel. 
Hvis der bruges et Ethernet-kabel, skal netvasrkselementerne tilsluttes 
en router. Ethernet-kablet benytter et RJ-45-stik. 

Integreret webserver. Et browserbaseret hjaslpeprogram, der gor det 
nemt at styre HP all-in-one. Du kan overvage status, konfigurere HP all- 
in-one netvasrksparametre og fa adgang til funktionerne pa HP all-in- 
one. Se Brug af den integrerede webserver (EWS) for at finde yderligere 
oplysninger. 

Hexidecimal. 16-talsystem, der anvender cifrene 0-9 plus bogstaverne A- 



hub 



IP-adresse 



infrastruktur 



Bruges ikke i moderne, private netvaerk. En hup far signal fra de enkelte 
computere og sender det til alle de ovrige computere, der er tilsluttet 
hub'en. Hubs er passive - de andre enheder pa netvasrket sluttes til 
hubben for at kunne kommunikere indbyrdes. En hub regulerer ikke 
netvasrket. 

Ettal, derentydigtidentificererenheden pa netvasrket. IP-adresser 
tildeles dynamisk via DHCP eller AutolP. Du kan ogsa angive en statisk 
IP-adresse, men det anbefales ikke. 

Et infrastrukturnetvasrk benytter en router, switch eller et adgangspunkt 
til tilslutning af netvasrkselementer. 
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(fortsat) 
MAC-adresse: 



NIC 



RJ-45-stik 



SSID 



router 



switch 



MAC-adressen (Media Access Control), der entydigt identificerer HP all- 
in-one. Dette er et entydigt 12-cifret id, der er tildelt netvasrkshardwaren 
af identifikationshensyn. To hardwareenheder kan ikke have samme 
MAC-adresse. 

Network Interface Card. Et kort i computeren, der giver Ethernet- 
forbindelse, sa du kan slutte din computer til et netvaerk. 

Stikket i enderne af et Ethernet-kabel. Selvom almindelige Ethernet- 
kabelstik (RJ-45-stik) ligner almindelige telefonstik, kan de ikke bruges 
til begge formal. Et RJ-45-stik er bredere og tykkere og har altid 8 
kontakter i enden. Et telefonstik har mellem 2 og 6 kontakter. 

Service Set Identifier. Et entydigt id (op til 32 tegn), der adskiller et 
tradlost lokalnetvasrk (WLAN) fra andre netvasrk. Der henvises ogsa til 
SSID som netvaerksnavn. Det er navnet pa det netvaerk, som HP all-in- 
one er tilsluttet. 

En router fungerer som en bro mellem to ellerflere netvaerk. En router 
kan slutte et netvasrk til internettet, forbinde to netvaerk og slutte dem 
begge til internettet samt hjaslpe med at sikre netvasrk via brug af 
firewalls og tildeling af dynamiske adresser. En router kan ogsa fungere 
som en gateway. Det kan en switch ikke. 

En switch gor det muligt for flere brugere at sende oplysninger via et 
netvasrk samtidigt og uden forsinkelser. Switches tillader, at forskellige 
noder (et netvasrksforbindelsespunkt, oftest en computer) i et netvasrk 
kommunikerer direkte med hinanden. 
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